KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr:

PROSPEKT

www.geo-prospekt.pl Profil wiercenia numer OW-1

Miejscowos¢: Milanowek Obiekt: ul. Warszawska - badania wstepne System wiercenia: reczny
Gmina: milanéwek Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Powiat: grodziski Dozér geol.: P.Stepczak VII-1911 M$, XI-067/MAZ Rzgdna: 104.03 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-04-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr:

PROSPEKT

www.geo-prospekt.pl Profil wiercenia numer OW-2

Miejscowos¢: Milanowek Obiekt: ul. Warszawska - badania wstepne System wiercenia: reczny
Gmina: milanéwek Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Powiat: grodziski Dozér geol.: P.Stepczak VII-1911 M$, XI-067/MAZ Rzgdna: 104.85 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-04-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr:

PROSPEKT

www.geo-prospekt.pl Profil wiercenia numer OW-3

Miejscowos¢: Milanowek Obiekt: ul. Warszawska - badania wstepne System wiercenia: reczny
Gmina: milanéwek Wiercenie: GEO-PROSPEKT
Powiat: grodziski Dozér geol.: P.Stepczak VII-1911 M$, XI-067/MAZ Rzgdna: 104.01 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2019-04-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



