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1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie parkingu Park and Ride
zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej pomiedzy ul. Brzozowg a ul. W. Smolenskiego
(Parking nr 1) oraz na odcinku od sklepu ogrodniczego do ktadki dla pieszych w rejonie ul.
Przejazd (Parking nr 2). Zamowienie obejmuje réwniez wykonanie stacji roweru miejskiego.

Obszar objety zamowieniem zlokalizowany jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
grodziskim, miescie Milanéwku, na nastepujgcych dziatkach:

« Parking nr 1 (zlokalizowany w ciggu ulicy Warszawskiej pomiedzy
skrzyzowaniami z ulicami Brzozowg i Smolenskiego) dz. nr ew.: 2, 1/2 (dziatka
kolejowa) obreb 06-01,

* Parking nr 2 (zlokalizowany w ciggu ulicy Warszawskiej pomiedzy sklepem
ogrodniczym a rejonem skrzyzowania z ulicg Z. Herberta) dz. nr ew.: 1/8 (dziatka
kolejowa), 105/7, 122/10, 105/12, 105/11 w obr. 06-03; 1 (dziatka kolejowa), 2/4,
2/3, 2/2, 2/5, 3/6 w obr. 06-05,

+ Stacja Roweru Miejskiego: dz. nr ew. 1/6, obreb 06-03.
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Rysunek 1 Lokalizacja parkingow
Zaméwienie obejmuije:

» wykonanie szczegétowej inwentaryzacji zieleni w obszarach objetych
zamowieniem,

* sporzgdzenie wielobranzowych projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdego z
parkingéw i stacji roweru miejskiego, a takze uzyskanie wynikajgcych z przepiséw:
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1.1

zgbd, opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen pozwalajgcych na realizacje
przedmiotu zaméwienia,

sporzgdzenie projektow wykonawczych, szczegotowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t, przedmiaréw robot dla wszystkich branz, projektéw
statej i czasowej organizacji ruchu oddzielnie dla kazdego z parkingéw,

wykonanie robét budowlanych na podstawie uzgodnionych z Zamawiajgcym
dokumentacji projektowych.

Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot

zamowienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie oraz uzyskanie niezbednych opinii, zgéd, decyzji
oraz wykonanie rob6t budowlanych dla Parkingu nr 1 oraz Parkingu nr 2.

W ramach Parkingu nr 1 Wykonawca bedzie musiat zaprojektowac i wykonac:

przebudowe jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku okoto 215m,

budowe oraz przebudowe chodnikow z docelowg szerokoscig wynoszgcg min.
2.00m, dopuszcza sie lokalne zwezenia maksymalnie o 0.50m jesli chodnik bedzie
odsuniety od krawedzi jezdni o co najmniej 0.50m,

przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych,

budowe zatok postojowych:

o min. 38 miejsc postojowych o wymiarach 5.00m x 2.50m z postojem
prostopadtym do krawedzi jezdni,

o min. 6 miejsc postojowych o wymiarach 6.00m x 2.50m z postojem
rownolegtym do krawedzi jezdni,

o min. 3 miejsca postojowe o wymiarach 6.00m x 3.60m z postojem
rownolegtym do krawedzi jezdni dla samochoddw, z kitdrych korzystaja
osoby niepetnosprawne,

budowe odwodnienia w postaci wpustéw ulicznych, przykanalikéw oraz fragmentu
kolektora wraz z podtgczeniem do istniejacego odbiornika; przewody kanalizacji
wykona¢ z rur PVC, SN min. 8, litych, tgczonych na kielichy z uszczelkami
gumowym, studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych elementow zelbetowych
Srednicy DN1000, wtazy zeliwne min kl. D400, wpusty uliczne z kratami
polimerowo-cementowymi, kotnierzowymi kl. ,D”, posadowione na studzienkach
osadnikowych z kregdéw zelbetowych DN500, elementy prefabrykowane nalezy
wykonac¢ z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150; odbiornik dla projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie stanowi¢ kolektor
projektowany wedtug odrebnego opracowania (wskazany na rysunku 01),

w ramach statej organizacji ruchu nalezy przewidzie¢ dwa przystanki autobusowe
w lokalizacjach wskazanych na rysunku 01 o dtugosci min. 15.00m,

system monitoringu wizyjnego poprzez rozlokowanie 4 kamer (specyfikacja kamer:
jedna _kamera stacjonarna o minimalnych parametrach: standard - TCP/IP,
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przetwornik - 1/2.7 ", wielkos¢ matrycy - 2.1 Mpx, obiektyw - 4.7 mm - motozoom,
zasieg oswietlacza IR - 40m, metoda kompresji obrazu - H.265/H264/MJPEG,
klasa szczelnosci - IP67, temperatura pracy -30°C do 60 °‘C; dwie kamery
szerokokgtne o minimalnych parametrach: standard - TCP/IP, przetwornik — 3x
1/2.8" Megapixel, wielkos¢ matrycy - 3 x 2.0Mpx — 6,0Mpx (tgcznie), obiektyw —
3x3.6 mm/F1.8, kat widzenia - poziomo 180°, pionowo 44°, zasieg o$wietlacza IR -
30m, metoda kompresji obrazu — H.265/H264/MJPEG, wandaloodpornos¢ - IK10,
klasa szczelnosci - IP67, temperatura pracy -40°C do 60 °C; jedna kamera
obrotowa o minimalnych parametrach: standard - TCP/IP, przetwornik - 1/2.8",
wielkos¢ matrycy — 2.1 Mpx, obiektyw — 4.5..... 135mm, zoom optyczny - x30,
zoom cyfrowy - x16, zasieg oswietlacza IR - 150m, metoda kompresji obrazu —
H.265/H264/MJPEG, klasa szczelnosci - IP66, temperatura pracy -40°C do 70°C,
zakres obrotdw w poziomie -360°), kamery nalezy zamontowa¢ na stupach
oswietleniowych, potaczenie kamer z istniejgcym systemem monitoringu nalezy
zrealizowac za posrednictwem infrastruktury swiattowodowej, system monitoringu
nalezy wyposazy¢ w stacje operatorskg (....) z wyswietlaczami umozliwiajgcymi
ciggly podglad parkingu oraz rejestrator / serwer do zapisu obrazu (czas
przechowywania nagran z kamer to min. 30 dni),

wymiane opraw oswietlenia na oprawy typu LED,

przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z
projektowanym parkingiem zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przez
Wykonawce od gestoréw sieci,

wiate na rowery (ilo$¢ miejsc min. 25),

wykonanie nasadzen kompensacyjnych / uzupetniajacych zielenig niskg oraz
Srednig w pasie o0 szerokosci 2.00m od krawedzi parkingu,

zahumusowanie oraz obsianie trawg niezagospodarowanych terendw.

W ramach Inwestycji w zakresie Parkingu nr 1 wyrdznia sie nastepujace typy
projektowanych powierzchni:

przebudowywana jezdnia — 1237m? (0m?2 na terenie kolejowym),

budowane oraz przebudowywane chodniki — 522m? (0m? na terenie kolejowym),
zatoki postojowe — 640m? (Om?2 na terenie kolejowym),

przebudowywane zjazdy — 61m? (0m?2 na terenie kolejowym),

teren zielony — 439m? (w tym 164m? na terenie kolejowym).

taczna powierzchnia Inwestycji w zakresie Parkingu nr 1 to 2899m?, w tym 164m?2
potozone na terenie kolejowym.
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W ramach Parkingu nr 2 Wykonawca bedzie musiat zaprojektowac i wykonac:

przebudowe jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku okoto 450m,

budowe oraz przebudowe chodnikow z docelowg szerokoscig wynoszgcg min.
2.00m, dopuszcza sie lokalne zwezenia maksymalnie o 0.50m jesli chodnik bedzie
odsuniety od krawedzi jezdni o co najmniej 0.50m,

przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych,

budowe zatok postojowych:

o min. 96 miejsc postojowych o wymiarach 5.00m x 2.50m z postojem
prostopadtym do krawedzi jezdni,

o min. 5 miejsc postojowych o wymiarach 5.00m x 3.60m z postojem
prostopadtym do krawedzi jezdni, dla samochododw, z kitdrych korzystajg
osoby niepetnosprawne,

o min. 10 miejsc postojowych o wymiarach 6.00m x 2.50m z postojem
rownolegtym do krawedzi jezdni,

budowe odwodnienia w postaci wpustow ulicznych, przykanalikébw z
odprowadzeniem wody do gruntu poprzez jej retencjonowanie oraz rozsgczanie;
przewody kanalizacji wykona¢ z rur PVC, SN min. 8, litych, taczonych na kielichy z
uszczelkami gumowym, studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych elementow
zelbetowych $rednicy DN1000, wtazy zeliwne min kl. D400, wpusty uliczne z
kratami polimerowo-cementowymi, kotnierzowymi kl. ,D”, posadowione na
studzienkach osadnikowych z kregdw Zzelbetowych DN500, elementy
prefabrykowane nalezy wykonac¢ z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci
W8 i mrozoodpornosci F150,

system monitoringu wizyjnego poprzez rozlokowanie 8 kamer (specyfikacja kamer:
osiem kamer obrotowych o minimalnych parametrach: standard - TCP/IP,
przetwornik - 1/2.8", wielko$¢ matrycy — 2.1 Mpx, obiektyw — 4.5..... 135mm, zoom
optyczny - x30, zoom cyfrowy - x16, zasieg os$wietlacza IR - 150m, metoda
kompresji obrazu — H.265/H264/MJPEG, klasa szczelnosci - IP66, temperatura
pracy -40°C do 70°C, zakres obrotow w poziomie -360°), kamery nalezy
zamontowa¢ na stupach oswietleniowych, potaczenie kamer z istniejgcym
systemem monitoringu nalezy zrealizowa¢ za posrednictwem infrastruktury
Swiattowodowej, system monitoringu nalezy wyposazy¢ w stacje operatorska (....)
z wyswietlaczami umozliwiajacymi ciggly podglad parkingu oraz rejestrator /
serwer do zapisu obrazu (czas przechowywania nagran z kamer to min. 30 dni),

budowe energooszczednego oswietlenie (oprawy LED, stupy aluminiowe
anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta tworzywem sztucznym), istniejgce
oprawy os$wietleniowe na stupach energetycznych powinny zostac rozebrane,

przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia terenu bedacych w kolizji z
projektowanym parkingiem zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi przez
Wykonawce od gestoréw sieci,

wiate na rowery (ilo$¢ miejsc min. 25),
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* dwie tawki miejskie z mozliwoscig tadowania telefonéw (zasilanie fotowoltaikg)
oraz dwa kosze na odpadki,

* wykonanie nasadzen kompensacyjnych / uzupetniajacych zielenig niskg oraz
Srednig w pasie o0 szerokosci 2.00m od krawedzi parkingu,

* zahumusowanie oraz obsianie trawg niezagospodarowanych terenéw.

W ramach Inwestycji w zakresie Parkingu nr 2 wyr6znia sie nastepujgce typy
projektowanych powierzchni:

« przebudowywana jezdnia — 2718m2(w tym 962m? na terenie kolejowym),

e budowane oraz przebudowywane chodniki — 922m? (w tym 127m? na terenie
kolejowym),

« zatoki postojowe — 1456m? (w tym 1456m?2 na terenie kolejowym),

» przebudowywane zjazdy — 150m? (brak przebudowywanych zjazdéw na terenie
kolejowym),

« teren zielony — 1048m? (w tym 940m? na terenie kolejowym).

taczna powierzchnia Inwestycji w zakresie Parkingu nr 2 to 6294m?, w tym 3485m?
potozone na terenie kolejowym.

W ramach Stacji Roweru Miejskiego Wykonawca bedzie musiat zaprojektowaé i
wykona¢ stacje rowerdw miejskich w systemie zgodnym z obowigzujgcym na terenie
Milanéwka. W przypadku zmiany systemu roweru miejskiego na system IV generacji w
miejsce stacji roweru miejskiego wykonawca zaprojektuje i wykona wiate na rowery, zdolng
pomiesci¢ co najmniej 25 rowerdw.

Przy projektowaniu nalezy kierowa¢ sie zasadg uniwersalnego projektowania -
planowana inwestycja powinna by¢ dostepna dla wszystkich uzytkownikéw i przynosic¢
korzysci wszystkim cztonkom spoteczenstwa poprzez réwny dostep z uwzglednieniem
potrzeb tych uzytkownikow, ktérych funkcjonowanie jest w jakims$ aspekcie ograniczone.

Obiekty matej architektury powinny by¢ spéjne z innymi, wystepujacymi w tym rejonie.

Teren objety zaméwieniem powinien zosta¢ oznakowany wspdlnym dla Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego systemem oznakowania.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

* na terenie objetym zamdwieniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16
czerwca 1998r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej w Milanowku,
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» teren objety zaméwieniem potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, wszelkie
dziatania inwestycyjne nalezy prowadzic w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow,

» warunki wynikajagce z opinii, uzgodnien, decyzji, ktére Wykonawca bedzie
zobowigzany uzyskaé na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej,

* przepisy techniczno — budowlane.

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaméwienie ma na celu usprawnienie dziatania systemu komunikacji zbiorowej (obstuga
stacji kolejowej Milanéwek PKP) poprzez poprawienie dostepu do infrastruktury parkingowej,
zarbwno rowerowej jak i samochodowej, dla podrézujgcych w systemie ,Pakuj i Jedz”.
Inwestycja przyczyni sie réwniez do zwiekszenia wykorzystania transportu publicznego
wzgledem samochodowego, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczen powietrza
oraz zmniejszenia poziomu hatasu.

1.4 Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Stan istniejgcy — Parking nr 1 (ul. Warszawska — odcinek zlokalizowany pomiedzy
skrzyzowaniami z ulicami Brzozowa i Smoleriskiego)

Ulica Warszawska, na odcinku objetym zaméwieniem w zakresie Parkingu nr 1 (tj. od
skrzyzowania z ulicg Brzozowa do skrzyzowania z ulicag Smolenskiego o dtugosci ok. 211m),
to droga gminna klasy L. Jest zlokalizowana po potudniowej stronie linii kolejowych 11447 w
ich bezposrednim sagsiedztwie. Jezdnia o szerokosci ok. 5.50m, ma nawierzchnie wykonang
z mieszanki mineralno-asfaltowej, ktérej stan nalezy oceni¢ jako sredni — wystepujg nieliczne
spekania oraz slady po naprawach lub robotach kanalizacyjnych. Po potudniowej stronie
jezdni znajduje sie chodnik o szerokosci ok. 2.20m, wykonany z betonowych ptyt
chodnikowych. Nawierzchnia chodnika posiada liczne ubytki oraz znaczng czesé
popekanych ptyt chodnikowych. Wzdtuz potudniowej krawedzi jezdni zlokalizowano zjazdy
indywidualne obstugujace domy jednorodzinne. Teren w pasie drogowym za pdétnocng
krawedzig jezdni jest niezagospodarowany i w stanie istniejgcym pokryty jest zielenig
nieurzadzong — wysokag w postaci drzew, $rednig oraz niska w postaci krzewéw oraz trawa.
Poniewaz teren jest wyniesiony w stosunku do jezdni to nie spetnia funkcji pobocza, a
dodatkowo roslinnos¢ wchodzgca w skrajnie jezdni ogranicza widocznos¢ i zmniejsza
poziom bezpieczenstwa ruchu. Ulica jest oswietlona przez latarnie uliczne, nie posiada
jednak uregulowanego odwodnienia.
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Zdjecie 1 Ulica Warszawska (widok w kier. zachodnim)

S

kiego

ns

Zdjecie 2 Rejon skrzyzowania z ul. Smole|
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Zdjecie 3 Skrzyzowanie z ul. Brzozowa

Zdjecie 4 Ul. Warszawska (widok w kier. wschodnim)
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Stan istniejacy — Parking nr 2 (zlokalizowany pomiedzy sklepem ogrodniczym a rejonem
skrzyzowania z ulica Z. Herberta)

Ulica Warszawska, na odcinku objetym Zamowieniem w zakresie Parkingu nr 2 (tj. od
sklepu ogrodniczego do rejonu skrzyzowania z ulicg Z. Herberta o dtugos¢ ok. 450m), to
droga gminna klasy Z. Jest zlokalizowana po potudniowej stronie linii kolejowych 1 i 447 w
ich bezposrednim sasiedztwie. Jezdnia szerokosci ok. 6.00m, wykonana z mieszanki
mineralno-asfaltowej, jest w srednim stanie technicznym. Wystepuja nieliczne spekania oraz
slady po naprawach lub robotach kanalizacyjnych. Po potudniowej stronie jezdni znajduje sie
chodnik o szerokosci od ok. 1.50m do ok. 2.20m, wykonany z betonowych ptyt
chodnikowych. Droga od strony potudniowej sgsiaduje gtéwnie z domami jednorodzinnymi,
do ktérych prowadzg zjazdy indywidualne. Do sgsiadujacej z drogg jednostki OSP prowadzi
zjazd publiczny. Teren pomiedzy pétnocng krawedzig jezdni a ekranami akustycznymi linii
kolejowej jest niezagospodarowany i w stanie istniejgcym pokryty w wiekszej czesci zielenig
nieurzadzong wysoka w postaci drzew, a takze $rednig oraz niskg w postaci krzewéw oraz
trawag. Lokalnie na terenie urzgdzono miejsca postojowe, a takze zlokalizowano budynek
stuzacy obstudze linii kolejowej. Ulica jest oswietlona przez latarnie uliczne, nie posiada
jednak uregulowanego odwodnienia.

Zdjecie 5 Ul. Warszawska
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Zdjecie 7 Ul. Warszawska (koniec odcinka objetego zaméwieniem)
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Odwodnienie

W ramach Zaméwienia nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ urzadzenia odwadniajace.
Szczegbétowe wymagania dla odwodnienia podano w pkt 1.1.

Oswietlenie

W ramach zaméwienia nalezy wymienic istniejgce oprawy lub wykonaé energooszczedne
os$wietlenie (oprawy LED, stupy aluminiowe anodowane, kolor grafitowy, stopka pokryta
tworzywem sztucznym). Szczegbétowe wymagania dla oswietlenia podano w pkt 1.1.

System monitoringu

W ramach zaméwienia nalezy rozlokowa¢ 4 kamery dla Parkingu nr 1 oraz 8 kamer dla
Parkingu nr 2, ktérych parametry podano w pkt 1.1.

Wiata rowerowa

Dla obu parkingbw nalezy przewidzie¢ wiaty rowerowe, z ktdérych kazda powinna
pomiescic min. 25 rowerow. Catos¢ konstrukcji wiaty powinna by¢é zabezpieczona -
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, posadowiona na fundamentach zgodnie z
zaleceniami producenta. Powierzchnie pod wiaty nalezy wykonac z ptyt chodnikowych.

Stacja Roweru Miejskiego

Stacje lub wiate nalezy ustawi¢ na zaprojektowanej i wykonanej powierzchni z piyt
chodnikowych.

Lawki miejskie

tawki powinny mie¢ dtugos¢ minimum 180cm oraz oparcie. tawki z mozliwoscig
indukcyjnego tadowania telefonow powinny byé =zasilane z paneli fotowoltaicznych
zintegrowanych z tawka. Na kazda tawke powinien przypadac jeden kosz na odpadki.

Mata architektura

Obiekty matej architektury (takie jak wiaty rowerowe, kosze na odpadki, inne elementy
matej architektury) powinny by¢ spéjne z innymi, wystepujgcymi w tym obszarze miasta.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawg obejmujgce tereny tam gdzie bedzie
to konieczne ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie oraz tam gdzie zostanie
zniszczona zielen w wskutek prowadzonych rob6t budowlanych. W ramach zamowienia
nalezy wykona¢ nasadzenia zielenig ozdobng niskg oraz $rednig. Gatunki oraz miejsce
nasadzen Wykonawca przedstawi w formie projektu nasadzen do akceptacii
Zamawiajgcego. Nasadzenia powinny obejmowaé réwniez nasadzenia kompensacyjne,
wynikajgce z decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew, jesli taka bedzie konieczna.

Organizacja ruchu

W ramach zaméwienia nalezy opracowac projekt statej oraz czasowej organizacji ruchu
zgodnie z zapisami w pkt 1.1.
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2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, a takze dokonania zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub pozwolenia na budowe. Przed ztozeniem o
wydanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych
uzyskania pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ dokumentacje z Zamawiajgcym.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.). Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekt budowlany w wersji
elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie edytowalnym i PDF.

Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej branzy. Projekty
wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). Projekty wykonawcze nalezy wykonac
w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢é Zamawiajgcemu projekty wykonawcze
oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie
edytowalnym i PDF.

Przedmiar robot

Przedmiary robét nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawierac
dane wyszczegdélnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr
202, poz.2072). Nalezy przyjg¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km. Przedmiary
robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robét oddzielnie
dla kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie edytowalnym i PDF.
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Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

SSTWIORB powinny zawiera¢ dane wyszczeg6lnione w Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072). Specyfikacje nalezy
wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu SSTWIORB oddzielnie dla
kazdej branzy w wersiji elektronicznej na ptycie CD / DVD w formacie edytowalnym i PDF.

Wymagania dotyczace informaciji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). Informacje BIOZ nalezy opracowaé¢ w 5
egzemplarzach.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Plac budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatbw odzyskowych i rozbiérkowych, mozliwosci
urzgdzenia czasowego zaplecza budowy i inne szczeg6towe uwarunkowania wykonania
rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych
zawartych w opracowaniu: ,OCHRONA DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY” (Urzad
Miasta Milanéwka, 2017).

W razie koniecznosci wycinki drzew uzyskanie stosownego zezwolenia lezy po stronie
Wykonawcy. Wykonawca uwzgledni wycinke oraz potencjalne nasadzenia kompensacyjne w
kosztach realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr
47, poz.401.).

2.3 Architektura

Obiekty matej architektury (takie jak wiaty rowerowe, s$mietniki, inne elementy matej
architektury) powinny komponowac¢ sie z podobnymi elementami zastosowanymi w najblizej
okolicy oraz posiadac forme uzgodniong z Zamawiajgcym.

2.4 Konstrukcja

Zamawiajgcy wymaga, by konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdow spetniaty
wymogi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie oraz KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH |
POLSZTYWNYCH.

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

jezdnia ul. Warszawskiej — nawierzchnia dla kategorii ruchu KRS, warstwy
konstrukcyjne zgodnie z wymaganiami KTKNPIP, w-wa $cieralna z betonu
asfaltowego,

chodnik, powierzchnie pod wiaty i stacje rowerowe — w-wa Scieralna z betonowych
ptyt chodnikowych 50x50x7cm, 4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 15cm w-wa
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

miejsca postojowe — w-wa Scieralna z ptyt azurowych EKO 40x60x8cm, 4 cm
podsypka piaskowa, 20cm w-wa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie,

zjazdy, miejsca postojowe dla samochoddéw, z ktérych korzystajg osoby
niepetnosprawne — 8cm w-wa $cieralna z kostki betonowej typu Behaton (kolor
szary), 4 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4, 20cm w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

W miejscach gdzie dopuszczony zostanie postdj pojazdéw na chodniku nalezy przyjaé
konstrukcje jak dla zjazdu.

Wymienione powyzej konstrukcje nie obejmujg warstw wzmacniajgcych podtoze, ktére
Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé oraz wykonac¢ w oparciu o przeprowadzone
prze siebie badanie geotechniczne oraz wytyczne KATALOGU TYPOWYCH KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI PODATNYCH | POLSZTYWNYCH.

Na nawierzchniach nalezy zachowa¢ spadki umozliwiajgce swobodny sptyw wody do
projektowanego uktadu wpustéw, jednoczesnie minimalizujgc konieczne do wykonania
roboty ziemne. Spadek poprzeczny jednostronny lub dwustronny powinien wynosi¢ min.
2,0% w kierunku do urzadzen odwadniajgcych,

Dodatkowo nalezy przyjac:

chodniki obramowane obrzezami betonowymi 8x30 cm (na tawie betonowej z betonu
C 12/15),

jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym (stojagcym lub wtopionym) 15x30 cm

na tawie betonowej z betonu C 12/15,

krawedZ pomiedzy jezdnia a miejscem postojowym nalezy obramowaé kraweznikiem
najazdowym 15x22cm (na tawie betonowej z betonu C 12/15), kraweznik powinien
tworzy¢ naturalny Sciek, ograniczajgc sptyw wod opadowych i roztopowych z jezdni
na miejsca postojowe,

ewentualne skarpy o nachyleniu 1:1 lub mniejszym, w razie koniecznosci skarpy
nalezy umacnia¢ ptytami azurowymi EKO na podsypce piaskowej,

teren przylegty, skarpy humusowane gr. 10 cm oraz obsiane nasionami traw.
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2.5 Wykonczenia i zagospodarowanie terenu

Prace wykonczeniowe bedg obejmowac wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw zielonych, wykonanie nasadzen
oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia roboét.
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CZESC INFORMACYJNA
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1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrebnych

przepisow

Teren inwestycji objety jest obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Uchwata Nr 201/LVI111/98 Rady Miasta Milanéwka z dnia 16 czerwca 1998r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego strefy
ochrony konserwatorskiej w Milanéwku. Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2 Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajagcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowane.
Dokument o$wiadczenia Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy przed rozpoczeciem procedury
uzyskiwania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych.

3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

» Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. (Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2004r.
Nr 19 poz. 177 ze zmianami)

» Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U.2007r. Nr 19 poz. 115 ze
zmianami)

* Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 202 poz. 2072)

» Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 r. nr 58. poz. 515
ze zmianami)
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4

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2003 r. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2003 r. nr 220, poz. 2181)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze
zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62
p0z.627 ze zmianami),

Pozostate potrzebne do wykonania przedmiotu Zamowienia.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania rob6t budowlanych

Wszelkie opracowania i dokumenty potrzebne do realizacji przedmiotu Zaméwienia, takiej

jak:

* mapa do celéw projektowych,
» opinia geotechniczna,

* inwentaryzacja zieleni,

oraz pozostate, potrzebne do wykonania przedmiotu Zamowienia, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ we wtasnym zakresie.

5

Szacunkowe koszty realizacji Inwestycji

Szacunkowe koszty realizacji Inwestycji przedstawiono w zatgczniku do PFU.
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ZALACZNIKI
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1

Spis zalacznikow

* Rysunki:
o 00— Plan orientacyjny

o 01— Parking nr 1 — koncepcja zagospodarowania terenu, SKALA
1:500

o 02— Parking nr 2 — koncepcja zagospodarowania terenu, SKALA
1:500

o 03 - Stacja Roweru Miejskiego, SKALA 1:500

» Karty odwiertow geologicznych

22|Strona



