
GEO-PROSPEKT

KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-1

Zał.Nr:

Miejscowość: Milanówek

Gmina: milanówek

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Warszawska - badania wstępne

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: P.Stępczak VII-1911 MŚ, XI-067/MAZ

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 104.03 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-04-09
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PdH

Pd

P

Pd (+Ż+I)

Ps (+Ż)

Pd/Ps

Ps

w

0x1

ln

ln/szg

pl

szg

piasek drobny humusowy,
czarno-brązowy

piasek drobny, żółto-brązowy

pył, brązowo-szary

piasek drobny z domieszką żwiru
zailony, żółto-brązowy

piasek średni z domieszką żwiru,
brązowo-żółty

piasek drobny / piasek średni,
brązowo-żółty

piasek średni, żółty

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEO-PROSPEKT

KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-2

Zał.Nr:

Miejscowość: Milanówek

Gmina: milanówek

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Warszawska - badania wstępne

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: P.Stępczak VII-1911 MŚ, XI-067/MAZ

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 104.85 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-04-09
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tpl

szg

nasyp niekontrolowany (piasek
drobny humusowy, zailony, gruz)
czarno-brązowy

piasek drobny zailony,
brązowo-szary

piasek drobny, żółto-szary

piasek średni / piasek drobny,
żółto-szary

pył piaszczysty, szary na
pograniczu piasku pylastego

piasek gliniasty, brązowo-żółty

piasek drobny / piasek pylasty,
żółto-szary

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



GEO-PROSPEKT

KARTAOTWORU BADAWCZEGO

Profil wiercenia numer OW-3

Zał.Nr:

Miejscowość: Milanówek

Gmina: milanówek

Powiat: grodziski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Warszawska - badania wstępne

Wiercenie: GEO-PROSPEKT

Dozór geol.: P.Stępczak VII-1911 MŚ, XI-067/MAZ

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 104.01 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2019-04-09
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nasyp niekontrolowany (piasek
drobny humusowy, zailony, gruz)
czarno-brązowy

piasek drobny, brązowo-żółty

piasek drobny z domieszką żwiru,
szaro-żółty

piasek średni / piasek gruby,
żółto-brązowy

piasek średni, żółto-brązowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


